








Passgenau arbeiten mit dem richtigen Anbaugerät. Jeder Wechsel in Sekunden dank hydraulischer Schnellwechseleinrichtung.
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Hohe Standsicherheit 

Unsere Radlader sind mit einem ungeteilten 
Rahmen konstruiert, der Schwerpunktver-
schiebungen selbst bei vollem Lenkeinschlag 
verhindert. Dadurch überzeugen die Fahr-
zeuge mit hoher Standsicherheit – und das in 
unebenem Gelände. 

Enorme Wendigkeit 

Die Allradlenkung und Lenkeinschläge von 
38 Grad an jeder Achse ermöglichen Ihnen 
ein hohes Maß an Wendigkeit. So manches 
Lenkmanöver wird dadurch überflüssig und 
Verfahr- und Taktzeiten verkürzen sich.

Konstante Nutzlast

Der ungeteilte Rahmen verhindert, dass sich 
der Abstand zwischen Kontergewicht und 
Ladeanlage verändert. Das Resultat: Kons-
tante Hebelverhältnisse, die das Arbeiten in 
allen Lastsituationen sicher machen. Dabei 
bleibt die Nutzlast unabhängig vom Lenk-
winkel immer gleich.
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Ungeteilter Rahmen für  
hohe Standsicherheit …

Wenden in einem Zug mit  
Allradlenkung …

Konstante Hebelverhältnisse  
für konstante Nutzlast
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… ohne Schwerpunktverschiebung.

… statt zeitraubendem  

Manövrieren mit Knickgelenk.

Mit dem vollelektrischen Antrieb des 5055e arbeiten Sie in Zukunft völlig emissions-
frei. Gleichzeitig profitieren Sie von der bewährten Leistungsstärke, Standsicherheit 
und konstanten Nutzlast eines Kramer Radladers. Denn auf die hohe Qualität unserer  
Maschinen können Sie sich jederzeit verlassen. 

Ganz egal, welche Herausforderung Ihre Anwendung für Sie be-
reithält: Mit unseren Anbaugeräten behalten Sie die Situation im 
Griff. Dank des hydraulischen Schnellwechselsystems passen 
Sie Ihren 5055e im Handumdrehen jeder Situation an. Welches 
Anbaugerät Sie benötigen, entscheiden Sie selbst ganz nach  
Ihrem Bedarf. 

Zukunft braucht Herkunft  
Neue Technologie, bewährte Qualität

Flexibel im Einsatz  
Blitzschnell bereit
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Standardschaufel Greiferschaufel Seitenschwenk-
schaufel 

Hochkippschaufel Leichgutschaufel

 

Stapeleinrichtung

 

Mehr zu unseren Anbaugeräten erfahren Sie hier: www.kramer.de 
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eRadlader 5055e

Abmessungen Einheit S = Standard 
Ladeanlage

L = Verlängerte 
Ladeanlage 6

A Gesamtlänge 1, 2 mm 4.950 5.140

B Gesamtbreite 1 mm 1.650 1.650

C Gesamthöhe mit Fahrerkabine 3, 4, 5 mm 2.390 2.390

D Gesamthöhe mit  
FOPS-Schutzgitter 3, 5 mm 2.470 2.470

E Gesamthöhe  
Oberkante Motorhaube 3, 5 mm 1.700 1.700

F Bodenfreiheit bei  
Transportstellung der Ladeanlage mm 250 250

G Bodenfreiheit 3, 5 mm 280 280

H Schaufeldrehpunkt 3, 5 mm 3.050 3.300

I Überladehöhe 3, 5 mm 2.880 3.280

J Ausschütthöhe 3, 5 mm 2.350 2.620

K Schüttweite 1 mm 320 410

L Auskippwinkel 1 ° 42 42

M Einkippwinkel 1 ° 48 51

N Spur 3 vorn/hinten mm 1.262 1.262

O Radstand  
(Vorder-/Hinterachsmitte) mm 1.850 1.850

P Abstand Mitte  
Hinterachse zum Heck mm 1.320 1.320

Q Abstand Mitte Vorderachse  
zur Schaufelvorderkante mm 1.780 1.970

– Stapelhöhe mm 2.830 3.050

– Wenderadius: Außenkante Rad 3  
Außenkante Schaufel 1 mm 2.700

3.550
2.700 
3.780

Betriebs- und Leistungsdaten Einheit

Schaufelinhalt (Standardschaufel) m³ 0,65

Betriebsgewicht 
(Standardausstattung)  kg 4.130

Schnellwechselsystem – hydraulisch

Motoren Einheit

Fabrikat Antrieb/ Arbeitshydraulik – JULI / Jungheinrich

Typ/Bauart – asynchron 

Leistung Antrieb/ 
Arbeitshydraulik kW 15 kW 

22 kW

Max. Drehmoment Nm U/min 220 Nm (0-1200 1/min)

Abgasstufe – emissionsfrei

Kraftübertragung Einheit

Fahrantrieb – stufenlos regelbarer 
elektrischer Fahrantrieb

Geschwindigkeit km/h 0  – 16

Achsen – Planetenlenkachsen

Gesamtpendelwinkel an der 
Hinterachse ° 16

Differentialsperre – 100% VA

Betriebsbremse – hydraulische 
Scheibenbremse

Feststellbremse – elektrisch gelöste 
Federkraftbremse

Standardbereifung – 12-18

Lenk- und Arbeitshydraulik Einheit

Funktionsweise – 

Hydrostatische 
Allrad lenkung mit 

Notlenkeigenschaften 
Vorderachslenkung (Option)

Lenkpumpe – Hydraulikpumpe über 
Prioritätsventil

Lenkzylinder –
Doppelwirkend, 

mit selbstständiger 
Endlagensynchronisierung

max. Lenkeinschlag ° 2x38

Arbeitspumpe – Zahnradpumpe

max. Förderleistung (Pumpe)  l/min 54

max. Druck bar 235  

Kinematik Einheit

Bauart – P-Kinematik

Hubkraft/Reißkraft kN 30,4/28

Hubzylinder heben/senken s 5,0/3,2

Kippzylinder  
einkippen/auskippen s 2,8/3,2

Kipplast (Standardschaufel) kg 2.500

Kipplast (Stapeleinrichtung) kg 2.250

Nutzlast S=1.25 (Stapeleinrichtung) kg 1.750

Nutzlast S=1.67 (Stapeleinrichtung) kg 1.300

Nutzlast in Transportstellung kg 2.000

Füllmengen Einheit

Hydrauliktank l 40

Elektrische Anlage Einheit

Betriebsspannung V 80 V DC/48 V AC Fahr- 
und 43 V AC Hydraulikmotor

Batterie Ah 416 Ah AGM

Geräuschemissionen* Einheit

Garantierter Schallleistungspegel  dB(A) 82

Vibrationen** Einheit

Schwingungsgesamtwert der 
oberen Körpergliedmaße – < 2,5 m/s² (< 8.2 feet/s²)

Höchster Effektivwert der 
gewichteten Beschleunigung 
für den Körper

– < 0,5 m/s² (< 1.64 feet/s²)

*  Information: Die Messung erfolgt nach den Anforderungen der Norm DIN EN 474-1 und der 
Richtlinie 2000/14/EG. Messplatz: Asphaltierte Oberfläche.

**   Messunsicherheit der Vibrationsmessung nach den Anforderungen der Norm DIN EN 474-1 und 
EN 12096. Bitte unterweisen bzw. informieren Sie den Bediener über mögliche Gefahren durch 
Vibrationen.

1 mit Standardschaufel 1000260472 (S) bzw. 1000275101 (L)2
2  mit Abschleppvorrichtung
3 mit Bereifung 12.0-18
4 mit Rundumkennleuchte + 200 mm (+7.9 in)
5 Mit Bereifung 325/70 R18 (−10 mm) (−0.39 in) mit Bereifung 365/70 R18 (+10 mm) (+0.39 in)/  
 mit Bereifung 335/80 R18 (+30 mm) (+1.81 in) mit Bereifung 340/80 R 18 (+25 mm) (+0.98 in)
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BATTERIE

Einheit Blei-Säure-
Vlies***

Netzspannung Ladegerät V
CEE  

(3- und 
5-polig)

Batteriespannung V 80

Nennkapazität Ah 416

Batteriegewicht kg 1.340

Ladezeit* h 5-8

Laufzeit harter Dauereinsatz** h 2

Laufzeit normale Tätigkeiten**  
(ununterbrochen)

h 4

*  abhängig vom Entladezustand der Batterie.
**   über Kramer-Testzyklus ermittelt.
*** mit integriertem Ladegerät.

Dieser Prospekt dient lediglich der allgemeinen Produktinformation. Bei Interesse unterbreiten wir Ihnen gerne ein entsprechendes Angebot. Die Beschreibungen, Abbildungen und tech-
nischen Daten sind unverbindlich und stellen nicht immer die serienmäßige Ausführung dar. Änderungen behalten wir uns vor. Abweichungen von Abbildungen oder Maßen, Rechenfehler, 
Druckfehler oder Unvollständigkeiten in diesem Prospekt können wir trotz größter Sorgfalt nicht ausschließen. Daher übernehmen wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit unserer Angaben 
in diesem Prospekt keine Gewähr. Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Entscheidend ist ausdrücklich die vertragliche Vereinbarung.

Abmessungen und Optionen Technische Daten
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Service, der sich sehen lassen kann 
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Tagesgeschäft – mit unseren umfangreichen Dienstleistungen kümmern wir uns  

um den Rest. Denn wenn Sie uns brauchen, sind wir für Sie da: kompetent, schnell und bei Bedarf auch direkt vor Ort. 

TelematikAcademyReparatur & Wartung Ersatzteile FinanceVersicherung

Radlader
Schaufelinhalt: 0,35 - 1,80 m³

Teleradlader
Schaufelinhalt: 0,65 - 1,45 m³

Teleskoplader
Nutzlast: 1.200 - 5.500 kg


