








Un lavoro efficiente con l’attrezzatura giusta. Ogni cambio dura pochi secondi grazie al dispositivo idraulico a cambio rapido.
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Stabilità elevata 

Le nostre pale gommate sono realizzate con 
un telaio monoblocco, che impedisce spo-
stamenti del baricentro anche con il massi-
mo angolo di sterzata. I veicoli convincono 
grazie all’elevata stabilità anche su terreni 
sconnessi. 

Eccellente manovrabilità 

Le quattro ruote sterzanti e gli angoli di 
sterzata di 38° su ogni assale permettono 
un’eccellente manovrabilità. Alcune mano-
vre di sterzata diventano pertanto superflue, 
riducendo i tempi di trasferimento e i tempi 
ciclo.

Carico utile costante

Il telaio monoblocco impedisce variazioni 
nella distanza tra contrappeso e unità di ca-
rico. Il risultato: rapporti di leva costanti che 
rendono sicuro il lavoro in tutte le situazioni 
di carico. In tal modo il carico utile rimane 
sempre costante a prescindere dall’angolo 
di sterzata.
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Telaio monoblocco per  
un’elevata stabilità …

Svolte rapide grazie alle quattro  
ruote sterzanti …

Rapporti di leva costanti 
per un carico utile costante
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… senza spostamento del baricentro.

… al posto di complesse  

manovre con il giunto articolato.

Grazie alla trasmissione completamente elettrica della 5055e, in futuro potrete lavorare 
a zero emissioni. Allo stesso tempo potrete approfittare della potenza, della stabilità e 
del carico utile costante già sperimentati delle pale gommate Kramer. Potrete sempre 
contare sull’alta qualità delle nostre macchine. 

Indipendentemente dalle sfide alle quali vi sottopone la vostra 
attività, con le nostre attrezzature avete la situazione in pugno. 
Grazie al sistema idraulico a cambio rapido, la 5055e si adatta a 
ogni situazione in un lampo. Decidete in base alle vostre neces-
sità qual è l’attrezzatura di cui avete bisogno. 

Il futuro ha bisogno del passato.  
Nuove tecnologie, qualità sperimentata.

Flessibile nell’utilizzo  
Pronta in un lampo.
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Benna standard Benna mordente Benna a scarico 
laterale 

Benna a scarico alto Benna per materiale 

leggero

Forche per pallet

 

Maggiori informazioni sulle nostre attrezzature sono disponibili all’indirizzo: www.kramer.de 
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Pala gommata elettrica 5055e

Dimensioni
Unità di 
misura

S = unità di carico 
standard

L = unità di  
carico lunga

A Lunghezza totale 1, 2 mm 4.950 5.140

B Larghezza totale 1 mm 1.650 1.650

C Altezza totale con cabina  
operatore 3, 4, 5 mm 2.390 2.390

D Altezza totale con  
griglia di protezione FOPS 3, 5 mm 2.470 2.470

E Altezza totale  
angolo superiore cofano motore 3, 5 mm 1.700 1.700

F Altezza da terra in posizione di 
trasporto dell’unità di carico mm 250 250

G Franco da terra 3, 5 mm 280 280

H Perno della benna 3, 5 mm 3.050 3.300

I Altezza di sollevamento (benna) 3, 5 mm 2.880 3.280

J Altezza di scarico 3, 5 mm 2.350 2.620

K Larghezza gettata 1 mm 320 410

L Angolo di scarico 1 ° 42 42

M Angolo di carico 1 ° 48 51

N Larghezza esterno ruote 3 anteriore/
posteriore mm 1.262 1.262

O
Passo delle ruote  
(centro assale anteriore/centro 
assale posteriore)

mm 1.850 1.850

P
Distanza dal centro  
dell’assale posteriore fino alla parte 
posteriore

mm 1.320 1.320

Q
Distanza dal centro dell'assale 
anteriore  
fino all’angolo anteriore della benna

mm 1.780 1.970

– Altezza di impilaggio mm 2.830 3.050

–
Raggio di sterzata: Angolo esterno 
ruota 3  
Angolo esterno benna 1

mm 2.700
3.550

2.700  
3.780

Dati relativi al funzionamento  
e alle prestazioni

Unità di misura

Capacità della benna  
(benna standard) m³ 0,65

Peso d’esercizio  
(equipaggiamento standard)  kg 4.130

Sistema di cambio rapido – Idraulico

Motori Unità di misura

Produttore trasmissione / 
Idraulica di lavoro – JULI 

Typo / Modello – Asincrono 

Potenza trazione /  
Idraulica di lavoro kW 15 kW

22 kW

Coppia max. Nm giri/min 220 Nm (0-1200 1/min)

Livello emissioni gas di scarico – Zero emissioni

Trasmissione della potenza Unità di misura

Trazione – Trazione elettrica 
regolabile senza scatti

Velocità km/h 0  – 16

Assali – Assali epicicloidali sterzanti

Angolo di oscillazione totale 
dell’assale posteriore ° 16

Blocco differenziale – 100% VA

Freno di servizio – Freno a disco 
idraulico

Freno di stazionamento – Freno con molla di richiamo 
azionato elettricamente

Pneumatici standard – 12-18

Idraulica di guida e di lavoro Unità di misura

Modalità funzionamento – 

Trazione idrostatica a quattro 
ruote direttrici con funzione di 

sterzata di emergenza 
Sterzatura anteriore (optional)

Pompa dello sterzo – Pompa idraulica con valvola 
di priorità

Cilindro sterzante –
A doppio effetto, con 

sincronizzazione automatica 
della posizione finale

Angolo di sterzata max. ° 2x38

Pompa di servizio – Pompa idraulica

Portata max. (pompa)  l/min 54

Pressione massima bar 235  

Cinematica Unità di misura

Modello – Cinematica P

Forza di sollevamento/Forza di 
strappo kN 30,4/28

Sollevamento/abbassamento  
del cilindro di sollevamento s 5,0/3,2

Carico/scarico del cilindro di scavo s 2,8/3,2

Carico di ribaltamento  
(benna standard) kg 2.500

Carico di ribaltamento (forche) kg 2.250

Carico utile S=1.25 (forche per pallet) kg 1.750

Carico utile S=1.67 (forche per pallet) kg 1.300

Profondità di scavo mm -55

Carico utile in posizione di trasporto kg 2.000

Capacità Unità di misura

Serbatoio olio idraulico l 40

Impianto elettrico Unità di misura

Tensione d'esercizio V 80 V DC/48 V AC trazione 
di guida e trazione idraulica

Batteria Ah/A 416 Ah AGM/495 Ah Tensor

Emissioni acustiche* Unità di misura

Valore misurato dB(A) 80,9

Valore garantito dB(A) 82

Romorositá all’orecchio  
dell’operatore dB(A) 69

Vibrazioni** Unità di misura

Valore totale delle vibrazioni del 
corpo superiore – < 2,5 m/s² (< 8.2 feet/s²)

Massimo valore effettivo 
dell’accelerazione ponderata 
per il corpo

– < 0,5 m/s² (< 1.64 feet/s²)1 Con benna standard 1000260472 (S) oppure 1000275101 (L)2 
2  Con rimorchio
3 Con pneumatici 12.0-18
4 Con lampeggiante + 200 mm (+7.9 in)
5 Con pneumatici 325/70 R18 (−10 mm) (−0.39 in) con pneumatici 365/70 R18 (+10 mm) (+0.39 in)/  
 Con pneumatici 335/80 R18 (+30 mm) (+1.81 in) con pneumatici 340/80 R 18 (+25 mm) (+0.98 in)
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BATTERIA

Unità di 
misura

Piombo-acido-
gel***

Piombo-acido

Tensione di rete caricabatteria V
240 (spina 

con contatto 
di protezione)

400 (spina 
CEE)

Tensione batteria V 80 80

Capacità nominale Ah 416 495

Peso della batteria kg 1.340 1.185

Tempo di ricarica* h 5-8 6-7

Durata in condizioni d’uso pesan-
te e prolungato** h 2 3,4

Durata in condizioni di normale 
attività** (ininterrottamente)

h 4 5

*   dipendente dallo stato di scarica della batteria.

**  determinato tramite il ciclo di test di Kramer.

*** con caricatore integrato.

*  Informazioni: la misurazione viene effettuata in base ai requisiti indicati dalla normativa DIN EN 
474-1 e dalla Direttiva 2000/14/CE. Luogo di misurazione: superficie asfaltata.

**  Incertezza di misurazione delle vibrazioni in base ai requisiti indicati dalle normative DIN EN 474-1 
ed EN 12096. Siete pregati di informare l’operatore su eventuali pericoli causati dalle vibrazioni.

Dimensioni e optional Dati tecnici
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Pale gommate Pale gommate telescopiche Sollevatori telescopici

Servizio di assistenza a portata di mano 
Concentratevi sulla vostra attività quotidiana – con la vasta gamma di servizi offerti saremo noi a occuparci  

di tutto il resto. Qualora ne abbiate la necessità, siamo a vostra disposizione: competenza, rapidità e,  
all’occorrenza, assistenza direttamente in loco. 

TelematicAcademyRiparazione e 
manutenzione

Pezzi di ricambio FinanceAssicurazione


